Luminox
Eclairage de Sécurité
.‘,

Applications :
Eclairage d'évacuation pour locaux

s sowwimmorwan  ULTRALED 2-45 SPOT
e Bloc évacuation pour montage plafond

L = VISIBILITE
s

Les points forts

e |nstallation facilitée par I'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (g 67mm)

e Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables

e Fonction AT+ permettant un report de I'état complet de I'installation

e Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identifi cation du chemin d'évacuation en pleine lumiere

e Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme

e Batterie Lithium, consommation réduite

e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite

e Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations
de maintenance

e Pictogrammes spécifiques également disponibles

Caracteéristiques techniques

Flux lumineux

45 Im + fonction VISIBILITE+

Matériau du boitier Polycarbonate
Couleur du boftier Blanc (RAL9003)
Degré de protection IPA3/IKO4

Poids 0.64 kg

Type de montage

Montage plafond

Raccordement

Bornes sans vis pour fils souples ou rigides
Sections de 0.5 a 2.5 mm?

Tension de raccordement

220 - 240V AC, 50/60 Hz

Consommation 0.6 W

Plage de température ambiante +5°Ca +45°C
Batterie LifePO4
Source lumineuse Strip LEDs

Codes commandes

P Produit Référence

Lampes de veille et

Batterie
de secours

Autonomie Flux (Im)

Consommation
(w)

N Ultraled 2-45 SPOT ~ LUM16120

LED Th 45 32V/15Ah

06

@ 64-78mm
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ULTRALED 2-45 SPOT

Dimensions (mm) Accessoires et pieces détachées
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TLU AT+, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+ LUM11312
@ %> 2 @ Plague de rénovation (permet de couvrir le pergage d'un Planéte 400) RT2R-RP
P Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 1,5Ah RT2R-BAT1
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E Pictogrammes spécifiques
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Les caractéristiques techniques et les
cotes indiguées dans le présent document
peuvent étre modifiées a tout moment
pour des raisons techniques, normatives,
réglementaires ou économiques. Elles ne
constituent en aucun cas un engagement
de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton).
Photos non contractuelles.



