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CONNECTEURS RJ45 DE TERRAIN BLINDES - BLEU

Référence Conditionnement C;:iigdoar::/ Type cable / diamétre compatible

PLUGB-6A 1pcs 6A / SFTP 24-23AWG / 0.55 - 0.57 mm
PLUGB-7 1pcs 7/ SFTP 24-23AWG / 0.57 - 0.60 mm
PLUGB-8 1pcs 8/ SFTP 22-23AWG / 0.60 - 0.64 mm

Ces connecteurs RJ45 de terrain blindés permettent de raccorder directement un céable réseau cuivre sans sertissage
classique.

Ils sont particulierement adaptés aux interventions sur site, aux réparations de cables, aux installations VDI et aux
raccordements nécessitant un connecteur robuste et démontable.

Leur corps blindé aide a maintenir la continuité du blindage du cable lorsqu’ils sont utilisés avec un cable réseau écranté
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

« Type: connecteur RJ45 de terrain ¢ Montage sans pince a sertir RJ45 classique

e Format: RJ45 male / 8P8C e Connecteur démontable, pratique en maintenance

+ Montage : raccordement direct du cable e Corps blindé pour cables réseau écrantés

e Raccordement : sans outil spécifique * Fermeture par vissage métallique

« Finition contact : 50U e Adapté aux installations VDI, tertiaires et

e Technologie de connexion : IDC L informatiques. )

e Fermeture: vissage métallique

e Blindage: SFTP

e Usage: terminaison ou réparation de cable réseau
cuivre

e Applications : VDI, baie informatique, réseau
tertiaire, maintenance

e Catégorie réseau : Cat.6A / Cat.7 / Cat.8 selon

référence

- Ce document est la propriété exclusive de Oltrix. Toute reproduction, diffusion ou utilisation, totale ou partielle, sans autorisation
écrite préalable de la société est strictement interdite. Les informations qu’il contient ne sont pas contractuelles et peuvent étre
) modifiées sans préavis.
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